
Verhuurcatalogus 2012 PoweRecord v.o.f.
Drentselaan 16
Postbus 53
6560AB Groesbeek NL
KvK. 09116800
kantoor 024 3971286
techn.dienst 024 348 32 25
E-mail: info@powerecord.net

Voorwaarden:
Prijzen: per week ex. btw
Kortingen: week 3 en 4 40% op de week prijs.

week 5 en verder 60 % van de weekprijs
Verzendkosten heen: 25,00
Bij ophalen gratis instructie indien gewenst.
Op nacalculatie of op aanvraag:

• Uitlezen meetgegeven en rapportage maken.
• Wegbrengen en ophalen.
• Brengen met instructie.
• Ondersteuning en uitvoeren metingen.

Voor de huur van meetapparatuur voor

Powerquality
Arbeidsomstandigheden
Warmtebeeld
Klimaat en installatie techniek 
Nen 3418
Nen 3140

Applicatie categorie Calibrators

Fluke
Artikelcode
FL725H7

Beschrijving
1 week huur Multifunctiekalibrator 725

Huurprijs
€227,00

Specificatie:
Meet volt, mA, RTD's, thermokoppels, frequentie en ohm om sensoren en transmitters te
testen
Genereert/simuleert volt, mA, thermokoppels, RTD's, frequentie, weerstand en druk om
transmitters te kalibreren
Levert mA bij gelijktijdige drukmetingen voor het uitvoeren van regelklep- en I/P-tests
Frequentie- en CPM-functies maken ook het testen van flowmeters mogelijk
Voert snel lineariteitstests uit met de automatische stap- en stijgfuncties 
Voorziet transmitters door middel van lusvoeding tijdens het meten van voeding en meet
gelijktijdig mA
Verwerking van snel pulserende RTD-transmitters en PLC's, met pulsen van slechts 10 ms.
Opslaan van vaak gebruikte testinstellingen voor later gebruik

Fabrikant

1 Datum: 2012-03-09Pagina



Huur produkten overzicht 2012

Applicatie categorie Data acquistie software

Cad
Artikelcode
MCPSH7

Beschrijving
1 Week huur vanaf  prijs Modulaire daq software

Huurprijs
€350,00

Specificatie:
Modulair basis pakket voor het loggen van 20 meetkanalen in een project.

Visualisatie van meet waarden:
realtime, in grafiek, bargraaf, digitale/analoge meters en in tekstvorm.
Sample snelheid in stelbaar van 1 meting/sec.- 1 meting/uur. 
Offline data weergave grafisch als tekst tabel. Data export Excel/Lotus
Groepmanager voor het groeperen van meet kanalen.
Start en stop, handbediend, via start en stopknop, via start en stoptijd instelling
Gebruikers administratie Instellen van administrators en gebuikers met bijbehorende
(project) rechten
Maximaal aan te sluiten devices 100 per pakket 

Samenstelling pakket in overleg 

Fabrikant

Applicatie categorie Dataloggers

Dewetron
Artikelcode
GRGL200H7

Beschrijving
1 week huur paperles recorder 10 ch.  V/TC

Huurprijs
€125,00

Specificatie:
GL200 = 10ch vast
4,7" LCD kleurenscherm voor signaalweergave en instelling GL200 = 3.5
Multifunctionele ingangen: 20mV tot 50V FS, diverse Tc types, 0/4-20mA via shunt
Separate ingang voor counter (pulsen/rpm) en externe trigger
Hoge 14-bit resolutie met galvanische scheiding per kanaal
Hoge meetsnelheid tot 100mS (10x/sec) per kanaal bij 10 kanalen (interval 100ms tot 1 uur)
Instelbare meetsnelheid voor registratie - mogelijkheid van triggering
Direct data visualiseren in real-time op de PC. Direct data transfer in Excel CSV formaat
Standaard 2MW geheugen (= 70 dagen bij het gebruik van 10 kanalen en iedere 30
seconden meten)
Voeding: AC, Batterij, DC adapter 8-24VDC
Hoge galvanische scheiding per ingang: 30VAC/ 60VDC max naar aarde 

Fabrikant
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Huur produkten overzicht 2012

Dewetron
Artikelcode
GRGL800H7

Beschrijving
1 week huur GL800-EU Midi Logger

Huurprijs
€225,00

Specificatie:
GL800-EU “Midi Logger”

-          standaard 20 ingangen voor spanning, stroom (via shunt), thermokoppels en Pt100

-          uit te breiden met extra ingangen tot 200 kanalen 
-          diverse extra in- en uitgangen (event, counter, alarm)
-          12MB flash geheugen of schrijft naar USB memory stick
-          4 of 9 uur autonomie met  batterij
-          USB en Ethernet interface
-          Webserver functie

Fabrikant

Applicatie categorie Deeltjes tellers

Lighthous
Artikelcode
LI3016IAQH

Beschrijving
1 week huur 3016IAQ particle counter

Huurprijs
€385,00

Specificatie:
0.3 - 10 μm Size Range
0.1 CFM (2.83 LPM) Flow Rate
View 6 Particle Sizes Simultaneously
Approximate Mass Concentration in μg / m3
3.8” (9.25 cm) Touch Screen Interface 
Removable / Rechargeable Li-Ion Battery
Large Memory for Storing Data (3,000 samples)
Concentration Limit - 4,000,000/ft3 
Temperature/Relative Humidity Probe Included
On Screen Data Buffer Viewing
Molded Handle Allows One-handed Sampling Internal Audible Alarm
Data Easily Downloaded to Computer

Fabrikant
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Applicatie categorie demokoffer

GMC
Artikelcode
GMS1

Beschrijving
1 week huur demo koffer huisinstallatie

Huurprijs
€234,00

Specificatie:
Demokoffer huisinstallatie voor demonstratie/uitleg van installatie testers.
O.A.
TT stelsel
TN stelsel
30 en 300 mA aardlek
Simuleren van:
Isolatie weerstand
Loop impedantie
Aardweerstand
Voltage
Uitschakeltijd tijd simulatie
Uitschakelstroom simulatie

Fabrikant

Applicatie categorie Drukmeters

MapTools
Artikelcode
MACOMBH7

Beschrijving
Connection Box 4 input 0-20 mA out 0-10 V

Huurprijs
€75,00

Specificatie:
Connectie en voedings box voor o.a. druk sensoren.
Aansluiting van maximaal 4 sensoren.
Input 0- 20 mA uitgang 0-10 V factor 1
Input 4-20 mA uitgang 2-10 V factor 1,25
Voeding 230 VAC

Fabrikant
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Maptools
Artikelcode
MADRUK10

Beschrijving
1 week huur druksensor 0- 10 bar 1/2 G standaard E910

Huurprijs
€85,00

Specificatie:
Model E91333B22R
Sensor seal NBR (nitril) standaard
Druksensor 0-10 bar
Uitgang 2-10 Volt. via connection box
Niet gecalibreerd
Kabellengte 5 meter

Alleen in combinatie met recorder/ logger. OR100 - GL200 en connectionbox.

Specificatie info www.baumerprocess.com

Fabrikant

Maptools
Artikelcode
MADRUK60

Beschrijving
1 week huur druksensor 0- 60 bar 1/2 G standaard E910

Huurprijs
€85,00

Specificatie:
Model E91333B22R
Sensor seal NBR (nitril) standaard
Druksensor 0-60 bar
Uitgang 2-10 Volt. via connection box
Niet gecalibreerd

Alleen in combinatie met recorder/ logger. OR100 - GL200 en connectionbox.

Specificatie info www.baumerprocess.com

Fabrikant

Maptools
Artikelcode
MAVERL20

Beschrijving
1 week huur verlengkabel 20 meter

Huurprijs
€12,50

Specificatie:
Verlengkabel 5 aders met binder 5 polige aansluiting.
Lente 20 meter
Connecter Binder male en female schroef sluiting

Fabrikant
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Maptools
Artikelcode
MAVERL40

Beschrijving
1 week huur verlengkabel 40 meter

Huurprijs
€17,50

Specificatie:
Verlengkabel 5 aders met binder 5 polige aansluiting.
Lente 40 meter 
Connecter Binder male en female schroef sluiting

Fabrikant

Applicatie categorie Flowmeters

Micronics
Artikelcode
MIPF300

Beschrijving
Portaflow PF300

Huurprijs
€466,80

Specificatie:
Snel buiten op leiding te plaatsen
Geen stilstand installatie noodzakelijk
Datalogger ingebouwd 
Snel verplaatsbaar
Meetbereik Ø 13 tot max. Ø 5000 mm.
Temperatuurbereik -20 °C tot +200 °C.
Uitgangen voor Puls, 4-20 mA. & RS232
Voeding door interne lion accu of netvoeding

Fabrikant
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Applicatie categorie Geluid

Norsonic
Artikelcode
NO118H7

Beschrijving
1 week huur Geluidniveau analyser/meter klasse A

Huurprijs
€315,00

Specificatie:
De akoestische “multi tool” voor iedere toepassing Arbeids omstandigheden en
industrielawaai NEN 3418
FFT-Analyse met de Norsonic 118
Omgevingsgeluid

· Statistische Berekening van de Percentilniveaul LN
· Gelijktijdige meting van de 3 tijdconstanten F, S en I
· Niveauschrijver tot 100 ms resolutie
· Multispektrale Frequentieanalyse

Fabrikant

Norsonic
Artikelcode
NO1251H7

Beschrijving
1 week huur Geluid calibrator 1251

Huurprijs
€120,00

Specificatie:
The Class 1
The Nor 1251 is a class 1 calibrator with an output level of 114dB @ 1kHz. The calibrator
accepts full-inch cartridges right away and ½-inch cartridges by means of the included
adaptor.

Fabrikant
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Applicatie categorie High voltage/Isolatie

Fluke
Artikelcode
FL1550H7

Beschrijving
1 week huur High voltage Isolatie tester

Huurprijs
€225,00

Specificatie:
Testspanningen van 250V, 500 V, 1000 V, 2500 V en 5000 V
Meet tot 0 tot 1 tera-ohm
Een spanningswaarschuwingssignaal laat de gebruiker weten dat er spanning aanwezig is
en geeft spanningswaarden weer tot 600 V AC of DC.
Groot digitaal/analoog LCD-scherm voor gedetailleerde meetgegevens
Kabel- of isolatiecapaciteit Lekstroom Stijgfunctie (0-5000 V DC) voor doorslagtests Timer
van 1 t/m 99 minuten
99 geheugenlocaties slaan alle meetparameters op
Inclusief Quicklink 1550-software en optische interfacekabel
Let op.
Polarisatie-index en diëlektrische absorptie moeten met de hand worden berekend

Fabrikant

Applicatie categorie Installatie testers

Fluke
Artikelcode
FL1654BH7

Beschrijving
1 week huur installatie tester 1654B incl software

Huurprijs
€145,00

Specificatie:
Spanning
frequentie Isolatie
Doorbeltest Kortsluitstroom
lustest Met en zonder uitschakelen aardlek
Schakeltijd
uitschakelstroomniveau
aardlekschakelaar incl type B
Fasevolgorde
Aardingsweerstand
Geheugen opslag en rapportage software

Fabrikant
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GMC
Artikelcode
GMAARD

Beschrijving
1 week huur Aardpennen set t.b.v. aardmeting

Huurprijs
€79,00

Specificatie:
Meetpennen set bestaande uit 4 aardboren 350 mm lang
3 kabelhaspels a 50 meter

Fabrikant

GMC
Artikelcode
GMMTECHH

Beschrijving
1 week huur Profitest M Tech

Huurprijs
€213,00

Specificatie:
Basis instrument, welke voorziet in alle normgerelateerde metingen :
 o.a. laag ohmige weerstand,
Isolatietest,
aardlekschakelaartest,
circuitimpedantie (Zschl),
netimpedantie,
spanningsmeting met spanningsvalmeting
meegeleverde software ETC
Type B aardlek schakelaars

Aardpenset is optioneel te huur

Fabrikant

Witteling
Artikelcode
MAGROH7

Beschrijving
1 week huur Riviser Groepenzoeker incl. 2 pulsers

Huurprijs
€395,00

Specificatie:
Het wordt gebruikt om groepen te lokaliseren in gebouwgebonden laagspanningsinstallaties
met een aansluitspanning van 230-400V-50Hz. Zonder de groepen aan en uit te schakelen
kan vastgesteld worden op welke groep een bepaald aansluitpunt aangesloten zit zonder dat
de gebruiker van het pand hierbij lastig gevallen wordt.
Het systeem bestaat uit 2 pulsers en 1 tracer en werkt op basis van stroomafname. De
Pulser is een ohmse belasting van 55 Watt die een stroom met een uniek gedrag uit het net
ontrekt. Deze unieke stroom is alleen door de tracer te vinden

Fabrikant
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Applicatie categorie IR camera handheld

Fluke
Artikelcode
FLTELE1H7

Beschrijving
1 week huur Telelens voor Ti32

Huurprijs
€75,00

Specificatie:
Met deze optionele, op locatie verwisselbare infrarood-telelens kan de gebruiker de
temperatuur van objecten op grotere afstand of van kleinere objecten op normale afstand
zien en meten.
De doorsnede van het aftastoppervlak (FOV) bedraagt 8,6° x 6,5°
Alleen in combinatie met de huur van de Ti32
Voor gebruik met: Ti32 en TiR32

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI125H7

Beschrijving
1 week huur Ti125 IR fusion camera 160*120 -20 tot +350 C + voice 

Huurprijs
€319,00

Specificatie:
IR fusioncamera, warmte gevoeligheid 100mK

Lever omvang:
Warmtebeeldcamera met 20mm-lens
AC-netvoedingsadapter/batterijlader
SD-geheugenkaart  SD-kaartlezer (USB) voor het downloaden van beelden in uw computer
SmartView™-software met gratis software-upgrades gedurende de gehele levensduur van
het product.
2 maal lossen accu
Robuuste draagkoffer, Draagtas, Draagriem
Gebruikershandleiding
En het kunnen laten vallen van de camera van 2 meter hoogte.

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI25H7

Beschrijving
1 week huur IR fusion camera Ti25

Huurprijs
€319,00

Specificatie:
Warmtebeeldcamera met 20mm-lens
AC-netvoedingsadapter/batterijlader
SD-geheugenkaart
SD-kaartlezer (USB) voor het downloaden van beelden in uw computer
SmartView™-software met gratis software-upgrades gedurende de gehele levensduur van
het product
Robuuste draagkoffer
Draagtas
Draagriem
Gebruikershandleiding

Fabrikant
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Fluke
Artikelcode
FLI430H7

Beschrijving
1 week huur AC stroomtang i430 Flex 4-delige set  vanaf 30 A - 3000A AC

Huurprijs
€75,00

Specificatie:
Range vanaf 30 A AC tot 3000 A AC
De i430 Flex is een AC-stroomtang die volgens het Rogowski principe werkt. Door de
flexibele lichtgewicht meetkop snel en gemakkelijk te installeren op moeilijk bereikbare
plaatsen, geen batterijen of externe voeding nodig.

Ook leverbaar als set met 4 stuks i430-stroomtangen, voor het meten van hoge
stroomsterktes. De flexibele tang past rond rails en dikke of moeilijk te bereiken geleiders.
Deze set van 4 stuks is ideaal voor gebruik met 3-fase-instrumenten zoals de Fluke 430-
serie.

Fabrikant

Applicatie categorie TDR meter

Megger
Artikelcode
METDR2000

Beschrijving
1 week huur Megger TDR2000, 2 channel kabel lengt en fout meter

Huurprijs
€321,00

Specificatie:
De MEGGER® TDR2000/2 is een handzaam meetinstrument, dat in staat is een breed scala
aan kabelfouten te identificeren en te lokaliseren door middel van twee kanalen Time
Domain Reflectometry (TDR).

•Bereik variërend van 50 m tot 16 km
•Geschikt voor kabels tot 120 Ω
•Dubbele TDR input voor gelijktijdig uitvoeren en vergelijken van 2 metingen
•15 geheugenplaatsen voor opslag van volledige tracés
•RS232 interface voor ongelimiteerde opslag van tracés op een PC. Een tracé kan altijd
worden teruggezet in het geheugen van de TDR om eenvoudige vergelijking van
testresultaten mogelijk te maken.

Fabrikant
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Applicatie categorie Thermografie

Fluke
Artikelcode
FLTI32H1

Beschrijving
1dag verhuur Ti32 9 Hz HD IR camera

Huurprijs
€195,00

Specificatie:
Temperature measurement range (not calibrated below -10 °C)  -20 °C to +600 °C
Temperature measurement accuracy  ± 2 °C or 2 % (at 25 °C
Infrared spectral band  7.5 μm to 14 μm (long wave) 
Warmte gevoeligheid 50 mK
Standard infrared lens type 
Field of view : 23 ° x 17 ° Spatial resolution (IFOV) : 1.25 mRad
Minimum focus distance : 15 c
Palettes: Ultra Contrast™ : Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra,
Amber Inverted Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI32H3

Beschrijving
3 dagen huur Ti32 9 Hz HD IR camera

Huurprijs
€385,00

Specificatie:
Temperature measurement range (not calibrated below -10 °C)  -20 °C to +600 °C
Temperature measurement accuracy  ± 2 °C or 2 % (at 25 °C
Infrared spectral band  7.5 μm to 14 μm (long wave) 
Warmte gevoeligheid 50 mK
Standard infrared lens type
Field of view : 23 ° x 17 ° Spatial resolution (IFOV) : 1.25 mRad
Minimum focus distance : 15 c
Palettes: Ultra Contrast™ : Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra,
Amber Inverted Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI32H7

Beschrijving
1week verhuur Ti32 9 Hz HD IR camera

Huurprijs
€595,00

Specificatie:
Temperature measurement range (not calibrated below -10 °C)  -20 °C to +600 °C
Temperature measurement accuracy  ± 2 °C or 2 % (at 25 °C
Infrared spectral band  7.5 μm to 14 μm (long wave) 
Warmte gevoeligheid 50 mK 
Standard infrared lens type
Field of view : 23 ° x 17 ° Spatial resolution (IFOV) : 1.25 mRad
Minimum focus distance : 15 c
Palettes: Ultra Contrast™ : Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra,
Amber Inverted Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra

Fabrikant
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Fluke
Artikelcode
FLTI55FT

Beschrijving
1 dag huur Ir Flexcam Ti55 Fusion technologie 20mm lens 600 C

Huurprijs
€195,00

Specificatie:
Thermisch: Openingshoek 20 mm lens 23° x 17° FOV Ruimtelijke resolutie (IFOV)* 1,30
mrad Min. brandpuntsafstand* 0,15 m Warmtegevoeligheid (NETD) Ti55: ≤ 0,05 °C (50 mK)
bij 30 °C Focus SmartFocus; continue scherpstelling met één vinger IR digitale zoom Ti55:
2x, 4x, 8x Type detector 320 x 240 Focal Plane Array, vanadiumoxide (VOx) ongekoelde
microbolometer met 25 micron pitch pectraalband 8 µm tot 14 µm Digitale beeldverbetering
Automatische continue verbetering Visueel :Meetmethodes op de camera in te stellen
Volledig infrarode beelden, volledig visuele beelden, of gecombineerde infrarode en visuele
beelden. Picture-in-picture Camera voor zichtbaar licht 1280 x 1024 pixels, full color
I.V.M. US licentie Camera wordt uitsluiten verhuurd i.c.m. een Medewerker.

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI55FT

Beschrijving
3 dagen huur Ir Flexcam Ti55 Fusion technologie 20mm lens 600 C

Huurprijs
€385,00

Specificatie:
Thermisch: Openingshoek 20 mm lens 23° x 17° FOV Ruimtelijke resolutie (IFOV)* 1,30
mrad Min. brandpuntsafstand* 0,15 m Warmtegevoeligheid (NETD) Ti55: ≤ 0,05 °C (50 mK)
bij 30 °C Focus SmartFocus; continue scherpstelling met één vinger IR digitale zoom Ti55:
2x, 4x, 8x Type detector 320 x 240 Focal Plane Array, vanadiumoxide (VOx) ongekoelde
microbolometer met 25 micron pitch pectraalband 8 µm tot 14 µm Digitale beeldverbetering
Automatische continue verbetering Visueel :Meetmethodes op de camera in te stellen
Volledig infrarode beelden, volledig visuele beelden, of gecombineerde infrarode en visuele
beelden. Picture-in-picture Camera voor zichtbaar licht 1280 x 1024 pixels, full color
I.V.M. US licentie Camera wordt uitsluiten verhuurd i.c.m. een Medewerker.

Fabrikant

Fluke
Artikelcode
FLTI55FT

Beschrijving
1 week huur Ir Flexcam Ti55 Fusion technologie 20mm lens 600 C

Huurprijs
€595,00

Specificatie:
Thermisch: Openingshoek 20 mm lens 23° x 17° FOV Ruimtelijke resolutie (IFOV)* 1,30
mrad Min. brandpuntsafstand* 0,15 m Warmtegevoeligheid (NETD) Ti55: ≤ 0,05 °C (50 mK)
bij 30 °C Focus SmartFocus; continue scherpstelling met één vinger IR digitale zoom Ti55:
2x, 4x, 8x Type detector 320 x 240 Focal Plane Array, vanadiumoxide (VOx) ongekoelde
microbolometer met 25 micron pitch pectraalband 8 µm tot 14 µm Digitale beeldverbetering
Automatische continue verbetering Visueel :Meetmethodes op de camera in te stellen
Volledig infrarode beelden, volledig visuele beelden, of gecombineerde infrarode en visuele
beelden. Picture-in-picture Camera voor zichtbaar licht 1280 x 1024 pixels, full color
I.V.M. US licentie Camera wordt uitsluiten verhuurd i.c.m. een Medewerker.

Fabrikant
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Applicatie categorie Transient recorders

Dewetron
Artikelcode
DE3020H7

Beschrijving
1 week huur Transient recorder 3020 8 channel

Huurprijs
€850,00

Specificatie:
Up-to-date computer technologie 
15" helder TFT kleurenscherm
Standaard 10/100 Ethernet, USB, grote hard disk, floppy disk, serieel, parallel, PS/2
CD-ReWriter
Ruimte voor 2 full size PCI kaarten !!!!
MIL specs voor schok en trilling
ISO-9001, ISO-14001 en CE
Inclusief keyboard/trackball en tas
Windows 2000 professional (optie XP professional)

Fabrikant

Hioki
Artikelcode
HIMR8880

Beschrijving
1 week huur MR8880 4 ch. geheugen recorder

Huurprijs
€269,00

Specificatie:
4 ch. 0-600 V AC/DC geisoleerd (Golfvorm of TRMS instelbaar)
Ranges 13 van 10 mV - 100V/div 
Analoge bandbreedte DC- tot 100 Khz
Sample snelheid: 10 S/s  tot max 1 MS/s Geheugen is 1 Mword/ch. (14bit)
Triggertypes: Niveau, In, uit, Spanningsdip. (singe/repeat)
CF card tot 2 GB (fat16-32) USB 2.0 memory stick.

Recorder functie:
Interval 100uS - 1 min/div
Displayres: 10msec/div - 1dag/div (1 div = 100 samples)
Direct wegschrijven op CF kaart of USB stick
Event markers

Levering incl. software, voeding usb kabel.

Fabrikant

Maptools
Artikelcode
YO708H7

Beschrijving
1 week huur DL 708 scoperecorder

Huurprijs
€475,00

Specificatie:
Maximum 850 V (DC + ACpeak) isolated input
A variety of plug in modules
Accessories for special applications
Maximum A/D resolution: 16 bits
Large-capacity hard disk drive (optional)
A wide range of interfaces
Triggers
2 stuks 701850: High-speed isolation module, 12-bit A/D resolution
6 stuks 701851: High-speed module, 12-bit A/D resolution

Fabrikant
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Maptools
Artikelcode
YO788031H

Beschrijving
1 week huur  Logic Probe  voor OR100

Huurprijs
€30,00

Specificatie:
Input type
4-channel, TTL or contact input;common input in the same probe.
Maximum allowable input voltage ±35 VDC
Input impedance: Approximately 10 kΩ
Threshold level: Approximately +1.4 V
Withstand voltage 500 VDC, 1 minute(between probe and case)

Fabrikant

Maptools
Artikelcode
YO788035H

Beschrijving
1 week huur High Voltage Logic Probe  voor OR100

Huurprijs
€30,00

Specificatie:
Input Type: 4-channel, voltage input; insulated between channels.
Maximum allowable Input Voltage: ±250 Vrms.
Input Impedance: 100kΩ approximately.
Threshold Level: Sensed: 60 to 250V AC, ±30 to ±250V DC
                         Not sensed: 0 to 10V AC, ±10V DC.
Withstand Voltage: 1.5kV AC, 1 minute (between channels)
                             1.5kV DC, 1 minute (between probe and case).

Fabrikant

Maptools
Artikelcode
YOOR100H7

Beschrijving
1 week huur Oscillographic Recorder OR 100

Huurprijs
€225,00

Specificatie:
 Compact, lightweight and slim. Notebook size (B5) 4-channel isolated recorder

-  Powerful trigger functions 
-  Four-mode power supply for field use
-  Standard external interfaces for flash ATA memory card and RS-232 communication
-  Harmonic analysis and real-time RMS measurement functions (OR300E only)
-  Temperature measurement using thermocouple
-  Data recorder function enabling extended-duration measurement

Fabrikant
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Applicatie categorie UMTS modems

Sierra
Artikelcode
SIRAVENXH

Beschrijving
1 week  huur Raven X UMTS/HSPDA modem rs 232 incl. software

Huurprijs
€76,00

Specificatie:
Raven XT HDSPA modem. + GPS

Geschikt voor M2M aplicaties
Classe 12 tot baudrate van 115k4 RS232 (bij hsdpa connectie)
Ethernet interface
Met een vast ip adres is het modem in het veld te resetten en in te stellen.
incl. voeding en software. antenne. en cross ethernet kabel

Huur is incl. simkaart met vast IP adres. Fair use data verkeer.

Fabrikant
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